РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку коммутационных устройств 
1.  Цель закупки: Для проведения ремонтных работ
2. Описание предмета закупки в соответствии с требованиями ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ с указанием функциональных характеристик (потребительских свойств), технических и качественных характеристик, а также эксплуатационных характеристик (при необходимости) предмета закупки, описание поставляемых товаров:
	№

п/п
	Наименование

объекта  закупки
	Код ОКПД2
	Кол-во


	Ед.
изм
	Требования, установленные  заказчиком  к   качеству, техническим  характеристикам   товара, требования  к  функциональным   характеристикам  (потребительским свойствам) товара,  иные  показатели, связанные  с  определением  соответствия   поставляемого  товара   потребностям   заказчика.

	
	
	
	
	
	Наименование
показателя
	Ед. изм.
	Значение

показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	60
	7
	8

	1
	Разъединитель внутренней установки с заземляющим ножом
	27.12.10.120
	шт
	3
	Тип разъединителя
	
	РВЗ

	
	
	
	
	
	Расположение ножей заземления
	
	Расположены со стороны шарнирных контактов

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение
	кВ
	10

	
	
	
	
	
	Номинальный ток
	А
	400

	
	
	
	
	
	Климатическое исполнение
	
	УХЛ2

	
	
	
	
	
	Привод
	
	ПР-10

	
	
	
	
	
	Изоляторы
	
	фарфоровые

	
	
	
	
	
	Количество полюсов
	
	3

	
	
	
	
	
	Состав изоляции разъединителя
	
	опорные изоляторы ИОР-10-3,75 УХЛ2 и тяги изоляционные ИТГР-10-7,5-65 УХЛ2.

	
	
	
	
	
	Рама разъединителя
	
	Сварная конструкция из уголков

	2
	Разъединитель внутренней установки фигурные проходные изоляторы с заземляющими ножами
	27.12.10.120
	шт
	3
	Тип разъединителя
	
	РВФЗ

	
	
	
	
	
	Расположение ножей заземления
	
	Расположены со стороны шарнирных контактов

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение
	кВ
	10

	
	
	
	
	
	Номинальный ток
	А
	630

	
	
	
	
	
	Климатическое исполнение
	
	УХЛ2

	
	
	
	
	
	Привод
	
	ПР-10

	
	
	
	
	
	Изоляторы
	
	фарфоровые

	
	
	
	
	
	Ток термической стойкости
	кА
	20


	
	
	
	
	
	Количество полюсов
	
	3

	
	
	
	
	
	Количество токопроводов
	
	Три токопровода установленных на одной раме с общим валом и приводным рычагом

	3
	Разъединитель линейной наружной установки, двухколонковый
	27.12.10.120
	шт
	1
	Тип разъединителя
	
	РЛНД

	
	
	
	
	
	Номинальный ток
	А
	400

	
	
	
	
	
	Напряжение
	кВ
	10

	
	
	
	
	
	Количество полюсов
	
	3

	
	
	
	
	
	Количество ножей заземления
	
	1

	
	
	
	
	
	Категория установки
	
	наружная

	
	
	
	
	
	Климатическое исполнение
	
	УХЛ1

	
	
	
	
	
	Крепление ножей
	
	разъемная группа ножей крепится на двух колонках, основой каждой из которых является изолятор С4-80 II.

	4
	Выключатель нагрузки с ножами заземления и предохранителями
	27.12.10.110
	шт
	2
	Тип выключателя
	
	ВНРП

	
	
	
	
	
	Тип привода
	
	Ручной 

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение
	кВ
	10

	
	
	
	
	
	Наибольшее рабочее напряжение
	кВ
	12

	
	
	
	
	
	Номинальный ток
	А
	630

	
	
	
	
	
	Ток электродинамической стойкости
	кА
	25

	
	
	
	
	
	Номинальное начальное значение периодической составляющей сквозного тока короткого замыкания
	кА
	10

	
	
	
	
	
	Климатическое исполнение
	
	У3

	
	
	
	
	
	Масса с заземляющими ножами и предохранителями
	кг
	Не более 90

	
	
	
	
	
	Количество установленных опорных изоляторов
	
	6 (3 в верхней части рамы, 3 в нижней части рамы)

	
	
	
	
	
	Крепление контактных ножей
	
	В нижней части рамы на изоляторах

	5
	Выключатель нагрузки с ножами заземления
	27.12.10.110
	шт
	2
	Тип выключателя
	
	ВНР

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение
	кВ
	10

	
	
	
	
	
	Наибольшее рабочее напряжение
	кВ
	12

	
	
	
	
	
	Номинальный ток
	А
	630

	
	
	
	
	
	Ток электродинамической стойкости
	кА
	25

	
	
	
	
	
	Наличие заземляющего ножа
	
	есть

	
	
	
	
	
	Наличие предохранителей
	
	нет

	
	
	
	
	
	Количество изоляторов
	
	6 (3 из них оснащаются контактами и дугогасительными камерами, 3 оставшихся – контактными ножами)

	
	
	
	
	
	Масса с заземляющими ножами
	кг
	Не более 60

	6
	Выключатель нагрузки автогазовый
	27.12.10.110
	шт
	2
	Тип
	
	ВНАп

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение
	кВ
	10

	
	
	
	
	
	Номинальный ток
	А
	630

	
	
	
	
	
	Расположение привода
	
	правостороннеее

	
	
	
	
	
	Наличие и расположение заземляющих ножей
	
	заземляющие ножи со стороны шарнирных контактов

	
	
	
	
	
	Климатическое исполнение
	
	У2

	
	
	
	
	
	Номинальная периодическая составляющая сквозного тока
	кА
	20

	7
	Выключатель нагрузки автогазовый
	27.12.10.110
	шт
	2
	Тип
	
	ВНАЛ

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение
	кВ
	10

	
	
	
	
	
	Номинальный ток
	А
	630

	
	
	
	
	
	Расположение привода
	
	левостороннее

	
	
	
	
	
	Наличие и расположение заземляющих ножей
	
	заземляющие ножи со стороны шарнирных контактов

	
	
	
	
	
	Климатическое исполнение
	
	У2

	
	
	
	
	
	Номинальная периодическая составляющая сквозного тока
	кА
	20

	8
	Рубильник со смещенным приводом
	27.12.10.110
	шт
	8
	Тип 
	
	РЦ-6

	
	
	
	
	
	Номинальный ток
	А
	630

	
	
	
	
	
	Климатическое исполнение
	
	УХЛ3

	
	
	
	
	
	Номинальное рабочее напряжение
	В
	400

	
	
	
	
	
	Номинальная частота переменного тока
	Гц
	50

	
	
	
	
	
	Степень защиты по ГОСТ 14254
	
	IP00

	9
	Рубильник
	27.12.10.110
	шт
	6
	Тип
	
	РЕ-1941

	
	
	
	
	
	Номинальный ток
	А
	1000

	
	
	
	
	
	Климатическое исполнение
	
	УХЛ3

	
	
	
	
	
	Номинальное рабочее напряжение
	В
	1000

	
	
	
	
	
	Число полюсов
	
	3

	
	
	
	
	
	Степень защиты по ГОСТ 14254
	
	IP00

	10
	Разрядник вентильный облегченный
	27.12.10.110
	шт
	12
	Класс напряжения разрядники
	кВ
	10

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение разрядника
	кВ
	12,7

	
	
	
	
	
	Пробивное напряжение разрядника при частоте 50Гц в сухом состоянии и под дождем, действительное значение не меньше/не больше
	
	26/30,5

	
	
	
	
	
	Импульсное пробивное напряжение при предразрядном времени от 2 до 20 мкс, не более
	кВ
	48

	
	
	
	
	
	Габаритные размеры
	мм
	430х120х115

	
	
	
	
	
	Климатическое исполнение
	
	У1


2. Требования к качеству, поставляемого товара.
2.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не    был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства),  иметь паспорт завода изготовителя,  сертификат соответствия,  подтверждающий качество и страну происхождения товара. 

3. Срок поставки товара; 30 календарных дней с даты подписания договора.
4. Срок действия договора: с даты подписания договора по 31.03.2019 года, а в части расчетов – до полного исполнения обязательств. 
5. Место и условия поставки товара: 

5.1. Место поставки: г. Новосибирск, ул. Сиреневая, 19а
5.2. Условия поставки: Товар поставляется в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Договору). Поставщик осуществляет поставку товара своими силами и за свой счет до места поставки товара. Разгрузка товара осуществляется силами Поставщика. Вместе с товаром Поставщик предоставляет сопроводительную  документацию с указанием  комплектности, количества и подтверждающую качество поставляемого товара. Вся сопроводительная  документация должна быть на  русском  языке. 
  
6.Требования к упаковке товара: Товар должен быть упакован и замаркирован в упаковку завода изготовителя в соответствии с действующими на территории РФ стандартами и техническими условиями. Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность товара при его перевозке любым видом транспорта, транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока,  которая будет способна предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки до места доставки. Упаковка товара не подлежит возврату поставщику. Упаковка не должна иметь значимых механических повреждений, следов воздействия влаги.   Поставщик обязан заменить любой товар, повредившийся во время перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин.
7.  Требования к маркировке товара: Маркировка должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.   Перечень документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: Поставщик обязуется передать Заказчику вместе с товаром сертификат соответствия, технические условия и паспорт качества, а также сопутствующие документы, оформленные надлежащим образом.

 8. Требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара: Исполнитель несет все расходы по замене или ремонту дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение срока действия гарантийных обязательств, если дефект не обусловлен условиями хранения или неправильной эксплуатацией
9.Требования к безопасности: безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Порядок приемки товара: в соответствии с договором.
